                                                             深圳市澳科森电子有限公司

HDView 系列高清画面分割器
感谢使用HDView系列高清画面分割器
重要提示:

    为了您和设备的安全，请您务必在使用本设备前仔细阅读本安全说明。

    如果在 使用过程中遇到疑问，请首先阅读本说明书。正文中有设备操作的详细描述，如仍有疑问，请联系我们，我们将尽快给您满意的答复。

    本说明书如有版本变动，恕不另行通知，请谅解。
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第一章：安全使用说明
1.1电源

请使用带保护第的单相三线制交流220V电源，并确保整个工程系统使用同接地，不能使用无接地保护的电源，电源线的接地脚不能破坏。

1.2断电

要进行设备移动或其它需要断电的 工作时，要关闭电源，确保设备安全。

1.3线缆

不容许在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免对线缆踩踏和挤压，以防止出现漏电和短路等危险情况。确保信号线、通讯线等线材连接好，再开机操作。
1.4散热

设备表面的散热孔，不要堵塞，以免热量聚集，损坏设备。
1.5环境

设备工作环境要注意防尘，防潮，防止液体浸泡。
1.6维修

所有维修工作应有专业人员完成，未经许可，不准私自维修，以免发生触电危险。
1.7设备安装

设备应安装在稳固、平稳的工作台面上或标准机架、机柜、机箱里。
1.8安全注意事项
1.8.1 设备里有高压，非专业维修人员不准打开机箱，以免发生危险。
1.8.2 严禁在设备上和附近放置装有液体的容器。

1.8.3 禁止设备靠近火源。
1.8.4 保证充分通风，设备前后面板应该至少保持20CM的空隙。
1.8.5 在有雷电或长期不使用的情况下，请拔掉电源插头。

1.8.6 不要堵塞本设备的通风孔，以免对设备造成破坏。

1.8.7 不要将本设备放置在靠近液体的地方。

1.8.8 请妥善放置电源线，以防破坏。

1.8.9 出现下列情况时，应立即拔掉电源，并交由专业人士处理：

    ﹝1﹞插头电源线损坏或磨损时；
   
﹝2﹞有液体溅入本设备时；

﹝3﹞本设备跌落或机箱损坏时；

﹝4﹞本设备出现明显功能异常或性能变化时。
  *注：本设备不适合非专业人员操作调试，使用须接受专业人员培训或指导。使用本设备前请仔细阅读本说明书，说明书应妥善保存以备后用。
第二章：分割器简介
HDView系列高清画面分割器又称高清图像分割器等,是针对高清信号1920×1080P的图像处理与控制设备，主要功能是在高分辨率的显示设备(平板/投影机)上以全屏或多窗口模式显示多路1080I/1080P图像信号，同时兼容较低分辨率的各类格式的图像信号。该系列产品包括HDC0401（4分割）、HDC0601（6分割）、HDC0901（9分割）、HDC1201（12分割）、HDC1601（16分割）、HDC2401（24分割）。分割器采用插卡式设计，结构配置灵活、扩容方便、稳定性高、易维护，用户可根据需要选择适合的分割个数。高清画面分割器HDView系列产品是一款专业的视频处理与控制设备，它能够支持多路高清或标清视频输入CVBS、VGA、DVI、HDMI等多种信号，以全屏显示或者多窗口的模式通过一个DVI端口输出给显示设备。该产品有如下优点：
1.
输入的多路视频信号和VGA信号，单机最大可以支持24个大屏幕。显示包括复合视频CVBS，数字高清视频HDMI1.3(HDCP1.3),模拟电脑信号VGA, 数字电脑信号DVI1.0等。其中复合视频支持HDSC、PAL、SECAM制式的自适应处理；高清视频支持隔行和逐行输入，分辨率支持480I到1080P@60HZ；电脑信号分辨率支持640X480@85HZ到1920X1200@60HZ。DVI支持多种输出模式，包括VGA、DVI输出。

2.
可以随意调整图像位置，大小，设置图像的拼接或分割。

3.
多种显示模式

HDView系列有多种不同的显示模式,具体如下:

A.
单幅全屏模式—可以任选其中的一个通道全屏显示;

B.
多幅满屏模式—把所有的输入信号平均并列全屏显示;

C.
画中画模式—以某幅画面为背景,其他通道的画面采用画中画形式平铺显示

D.
漫游叠加缩放模式—可以对不同通道的画面,进行窗口叠加显示

4.
控制方式： RS232串口。

5.
预设场景以及场景记忆功能。

6.
先进的纯硬件设计架构

与基于计算机的多屏分割器或者嵌入式处理方案不同，HDView采用了纯全硬件架构模块设计。对高分辨率计算机信号或者蓝光DVD1080P信号能得到实时采样、传输和处理，不会出现图象延迟，拖尾或抽帧现象，确保高质量的完美画面

7.
高可靠性

HDView系列采用专业视频模块设计，可稳定地长时间运行，满足每周七天、每天24小时的工作需求。因采用全硬件设计架构，用户开机后3秒内即可输出稳定的图象

高清多画面分割器HDView系列产品适用于网络操作中心、公共控制中心、智能交通管理中心、处理中心、民用或军事监视系统、呼叫中心、金融中心、视频会议等。本系列画面分割器采用高速图像处理芯片，能够同时显示多个动态高清画面。本设备图像处理过程完全硬件化，操作非常简便，是一款性能强大的高端图像拼接处理设备。

面板示意图：
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参考上面的图片
①、输入接口DVI/VGA-1

②、输入接口视频1

③、输入接口DVI/VGA-2

④、输入接口视频2

⑤、输入接口DVI/VGA-3

⑥、输入接口视频3

⑦、输入接口DVI/VGA-4

⑧、输入接口视频4

⑨、输出接口DVI/VGA

⑩、RS232进

⑪、IR 接收头
⑫、电源接口220V
注：
第三章：分割器基本功能
2.1  HDView系列分割器
 HDView系列高清图像处理器是多屏幕拼接显示或单屏幕分割显示的前端图像处理设备，能够将多路输入信号以任意开窗，任意叠加的模式从多个端口输出实现拼接显示或单个端口输出实现分割显示。
系统的核心部件采用最先进的欧美公司的视频图像处理芯片，显示效果极佳；所有输入输出信号均由独立的数据通道处理，每一个通道均能实现最高1920X1200@60HZ信号的实时处理；高速运动画面显示流畅，没有任何图像延迟、丢帧和不同步造成的图像撕裂等现象。

系统属于纯硬件结构，无操作系统，不存在系统崩溃，病毒感染等风险，开机时间小于6秒。

系统内置服务器电源，稳定可靠，可全年全天候不间断地持续工作。

HDView系列高清图像处理器采用主流的RS232串口控制，并具有RS232串口拓展功能，方便系统其它设备的级联控制。随机附带的控制件功能全面，操作简便直观，所见即所得，无需安装，打开即用。

2.2  HDView系列分割器特点

HDView系列分割器是一款性能强大的纯硬件架构的高端图像拼接处理设备，适合大屏幕拼接显示系统的核心图像处理设备。
HDView系列分割器设备特点：
· 能够实现单屏显示多画面或者多屏显示单画面
支持所有输入信号同时开窗在显示墙的任意位置；支持图像窗口任意叠加，任意拉伸，任意压缩；支持图像的跨屏漫游。

· 单机最高支持24路的输入和输出总和，并具有多机级联使用的功能。
· 输出板的输出端口为DVI和VGA并存，输出分辨率最高达1920X1200@60HZ。
    每一个输出端口的白平衡和亮度可以单独校正，以补偿各显示单元由于液晶屏本身差异等引起的亮度和色彩不均，使拼接墙整体保持色彩亮度的一致性。

· 任一输入板都支持多种格式的信号输入
包括复合视频CVBS，数字高清视频HDMI1.3(HDCP1.3),模拟电脑信号VGA, 数字电脑信号DVI1.0等。其中复合视频支持HDSC、PAL、SECAM制式的自适应处理；高清视频支持隔行和逐行输入，分辨率支持480I到1080P@60HZ；电脑信号分辨率支持640X480@85HZ到1920X1200@60HZ。

· 世界领先的Faroudja图像处理技术

1.针对CVBS复合视频信号，具有3D梳状滤波视频解码，3D降噪和运动自适应补偿的去隔行技术，肤色校正，色彩鲜艳度增强，GAMMA校正和帧频转换等先进功能。输出画面无锯齿和拖尾现象，画质细腻锐利、清晰流畅、色彩亮丽，达到业界最佳的效果。不同制式信号能够自动识别，自动直流恢复，自动色彩校正。

2.针对VGA信号，特别是来自摄像头的非标准VGA信号，能够进行自动ADC校正，不同分辨率的自动识别，自动直流恢复，自动色彩校正，自动几何位置校正，并且保存校正结果；不存在非标准VGA信号画面位置偏，色彩不准，亮度一致性差等问题。

3. 针对HDMI信号，支持HDCP1.3,兼容性强。

采用世界领先的Faroudja图像处理技术，显示处理效果无比伦比：
DCDI边缘平滑技术 
DCDi全称为方向相关的去隔行，在动态画面中可从任何角度成像，修补画面边缘，获得更光滑、更自然的视频图象效果。如下图，DCDI可以去除边缘的锯齿现象。
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TNR-2降噪技术
由于数字电视系统对于噪声非常敏感，特别是现在的屏幕越来越大，同样噪声强度的信号对图象的影响更加严重。因此噪声抑制是一项很重要的功能。所有的视频处理器都具备降噪的功能。但是对于低端的处理器，降噪的手段就是采取归零的方法，因为暗场的噪声最为明显，处理器直接把零电平附近的信号全部归零以达到消除噪声的目的。但这样做的缺点是把暗场一些有用信号也变成了零电平，使本来就缺乏暗场表现力的液晶电视更加缺少暗部细节。genesis处理器采用的是TNR-2技术，利用前后几场的信息分析出哪些是噪声哪些是信号从而更好的消除噪声而不破坏原始信息。
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2.5G CCS亮色串扰抑制技术
在复合视频信号中，色度信号是通过色副载波的调制与亮度信号叠加在一起，色度信号和高频的亮度信号占用了频带中相同的频率资源，因此要将它们分开是比较困难的。处理不好，就会出现色度信号串到亮度信号中，如下面的第一副图。而CCS亮色串扰抑制技术就是通过特殊的算法，将色度信号和亮度信号完美的分离开来。
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ACM彩色自适应管理技术
ACM（Active Color ManagemeHD）技术可以对自然界颜色区域中某些特殊种类的颜色进行单独的补偿和修正，而不影响其他种类颜色，比如肤色补偿就只是对肤色区域单独进行补偿，也可以处理诸如草地的绿色和花朵的红色等其它种类颜色。
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ACC对比度自适应技术
ACC（Adaptive CoHDrast and Color）会根据图像的亮暗不同，对图像进行有效的处理和补偿。如在白天的亮场景中，会对暗细节进行增强；相反在夜晚的暗场景中，主要是对亮的细节进行增强。经过ACC处理过的图像，细节更清晰，层次感更强。
[image: image6.jpg]EFRAH ACC HRE BX ACC Tk

TR ACC THREE TR ACC Thike




EnhancemeHD画质增强技术
最新一代的视频解码方案，基于Faroudja Real Color的专利技术，更精细的锐度调整功能，更高的画质增强技术，使图像更清晰，细节更明显，层次感更强。

[image: image7.jpg]



电影模式3:2/2:2下拉技术
关于视频来源，一般电影主要是以24 Hz来制作，但到了电视端必须转换为50/60Hz的广播信号格式。当画面中运动速度过快时，就容易因没有足够的帧来显示连续动作，而显现颤动现象。Genesis的3:2/2:2下拉电影模式就解决了视频转换带来的画面颤抖问题。
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     原始图像                   采用 Faroudja 真彩处理
· 高清晰点对点底图

可以订制和拼接墙真正点对点显示的超高清底图；如果不开图像窗口，就可以显示诸如一幅高清晰世界地图来取代原先的黑屏，以获得更佳的视觉效果。

·  边沿屏蔽技术
     可以通过控制软件设置液晶屏的机械边沿宽度，控制器能够根据设定值自动裁剪图像，使得拼接显示的图像保持整体不变形。

· 场景记忆功能
开机或复位后能够自动恢复最后的屏幕显示场景。

· 控制软件具有多个场景保存和调用的功能
· 控制软件可联控周边设备，如视频矩阵，VGA矩阵，DVI矩阵等
2.3  HDView系列分割器系统拓扑图
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2.4  HDView系列分割器技术指标

HDView 系列拼接分割器的主要技术指标：

	名称
	规格

	RGB输入
	

	输入接口
	HD15

	同步模式

	HV分离同步、复合同步、绿同步

	像素时钟

	165MHz

	分辨率
	640x480/85HZ 至 1920x1200/60HZ

	色彩深度
	24bit,1677万色

	缩放和显示 
	无限制

	图像控制    
	移动、变形、亮度、对比度、色温；

	HDMI/DVI输入
	

	输入接口

	HDMI(兼容DVI信号)

	分辨率
	支持480I~1080P输入，DVI信号支持640x480/85HZ 至 1600x1200/60HZ

	色彩深度

	24bit,1677万色

	缩放和显示
	无限制

	图像控制    
	移动、变形、亮度、对比度、色温；

	视频输入
	

	输入格式

	HDSC、PAL或SECAM

	识别方式

	自动识别

	图像控制    
	移动、变形、亮度、对比度、色温；

	输出
	

	输出接口 
	DVI－I连接器 （适合模拟和数字，包括DVI－I至HD15适配器）

	输出格式
	模拟和数字信号同时输出

	输出分辨率
	640x480 至 1920x1080

	输出刷新频率

	60Hz

	色彩深度

	24bit,1677万色

	其它
	

	控制端口
	RS232 

	控制软件
	HDview

	供电
	AC 90-240V/50-60HZ

	显示单元
	单个机箱最多可以支持24个显示单元，单元较多时机箱可以级联使用

	功耗
	8W/路

	机箱规格
	1U（9分割以上机箱为5U）

	尺寸
	长x宽x高400mm x 270mm x 44.5mm（9分割以上机箱为490mmx390mmx310mm）

	重量
	2KG（9分割以上机箱为20KG）


第四章  分割器的安装及使用方法
· 外观视图
四分割：

正面：
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背面：
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九分割/十六分割/二十四分割：
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· 装配操作说明
1. 控制器的输入板称作A板，输出板称作B板；A板和B板外观上无差别，由端        

子处的Ax或Bx 标签来区别；每一块板实际包含两路的A板或B板；每路A板或B板上面都有HDMI IN（兼容DVI），VGA IN，VIDEO IN，DVI OUT(包含VGA) 四个端子。

2. A板连接输入信号，A1接第一路输入，A2接第二路输入，依此类推；每路输入可以是DVI，VGA，VIEDO中的任意一种。从A板输入的所有信号均通过底板的分配作用，能够显示在拼接墙的任意位置。作为分割器使用时，A板的DVI OUT 不连接；作为分割器使用时，最后一路A板的DVI OUT作为分割器的输出。

3. B板的DVI OUT 端子连接拼接墙的显示屏（如果是VGA输出，必须使用DVI转VGA连接头），B1接第一块屏，B2接第二块屏，依此类推。B板上的HDMI IN，VGA IN，VIEDO IN必须连接相应的矩阵或信号分配器才能实现跨屏开窗功能，因为每个B板的输入信号只能显示在和该B板相连接的拼接屏上，而不能跨屏显示，而且同一块显示屏上只能开一个B板输入信号的窗口。

4. 如下图是一个4路输入，8路输出的控制器，假设4路输入分别是HDMI，VGA，VIDEO1，VIDEO2；那么可以这样连接：HDMI接A1，VGA接A2，VIDEO1接A3，VIDEO2接A4；8路输出B1~B8按顺序依次连接拼接屏1~8；拼接屏的编号计算方法是按从左到右，从上到下顺序，从1开始递增。
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  5. 按第4点连接好输入和输出端口后，再用USB转RS-232串口线连接电脑的USB和控制器的RS-232 IN 口；如果电脑带有COM口，可以直接使用一头公，一头母的RS-232串口线连接。控制器的RS-232 OUT是对电脑串口的拓展，可以级联下一台控制器或矩阵。 

  6. 最后接上电源线，打开电源开关。 开机后如果控制软件无操作，那么控制器会恢复最后一次关机前的开窗场景，此时如果相应窗口无信号输入，则拼接墙显示黑屏；如果最后一次关机前无任何图像窗口，则拼接墙显示内置底图，通常是一幅世界地图。
第五章   控制软件的使用方法
控制软件名称：HDview
运行环境： Windows 2000/ HD/XP，WINDOWS98，WIN7

操作说明：
1．双击运行HDview，打开控制软件界面，点击[image: image16.png]fFE0



按钮后就可进行开窗操作。                                    虚拟拼接屏
[image: image30.png]
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2. 首次开机必须依次进行如下的设置

串口设置：点击菜单栏设置——>串口，弹出如下菜单
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端口是指当前连接的RS-232 端口号，要查看所用电脑的端口设置（在电脑设备管理器里有显示），波特率固定为115200，数据位为8，无奇偶校验，停止位为1.如果设置不正确则串口不能正常工作，所有控制操作不起作用。

  确定后一定要点击主界面左边的[image: image19.png]fFE0



 按钮，才能进行其它设置。

幕墙设置：点击菜单栏设置——>幕墙，弹出如下菜单
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主要是设定拼接墙显示单元是几行几列，根据实际情况设定即可；A板数量是设置实际使用的A板数量；分辨率是指拼接墙显示屏的物理分辨率。阵列和分辨率设置不对，会导致窗口显示异常，拼接墙上显示的窗口位置和大小与控制界面上不一致。

   作为分割器使用时，A板数量就是输入信号个数，A板为4个时，可以设置成2X2； A板为9个时，可以设置成3X3；A板为16个时，可以设置成4X4；
本拼接处理器支持的输入信号源包括DVI（HDMI）,VGA,AV等三种，可以根据输入情况在这里自由点击切换，非常方便。

进行信号显示操作的时候，每开一个画面，在已开窗口都有显示，最多能同时开5个窗口（4路A板和1路B板）。
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四画面分割模式设置
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九画面分割模式设置
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十六画面分割模式设置

点击鼠标左键，按住鼠标拖动后松开，即可开一个新窗口，可用鼠标移动或改变窗口大小，双击当前窗口，可以满屏显示，再双击此窗口，又还原成原来大小。

3.功能说明
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单屏显示：这个操作是在B板下才有作用，点击单屏显示，则幕墙的屏都自动进行单屏显示，显示的内容为b板输入的信号。

关闭所有：关闭所有打开的窗口，直接显示地图画面。

关闭当前：只关闭当前操作的窗口。

ADC调整:对输入的模拟信号（VGA,AV）进行AD调整，对数字信号（DVI/HDMI）输入没影响.

几何调整：对输入的模拟信号（VGA,AV）进行位置调整，对数字信号（DVI/HDMI）输入没影响。

复位：让系统恢复初始设置。
矩阵设置：当有需要连接矩阵时，才进行此项设置

点击菜单栏设置——>矩阵，弹出如下菜单
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  使用独立串口是指矩阵和控制器使用不同的串口，如果矩阵使用的是从控制器拓展的串口，则此项不打钩；启用A板输出映射，是指和A板的输入连接的矩阵输出端口号；输入通道名称设置的通道号是指B板的编号，名称是指矩阵输出端口号。

3. Panel面板操作说明
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A板：是指信号输入板，可以在幕墙上任意开窗跨屏漫游。

B板：是指输出板，它同时也具有信号输入的功能，但它的输入有限制，只能在单屏上显示，不能跨屏漫游，必须配合矩阵或信号分配器才能开出跨屏幕的窗口。
       作为分割器使用时，B板无意义。
信号源：本拼接处理器支持的输入信号源包括DVI（HDMI）,VGA,AV等三种，可以根据输入情况在这里自由点击切换，非常方便。

单屏显示：这个操作是在选择B板时才有作用，点击单屏显示，则幕墙的屏都自动进行单屏显示，显示的内容为B板当前的输入信号。

关闭所有：关闭所有打开的窗口，直接显示底图画面。

关闭当前：只关闭当前选中的窗口。

ADC调整：对控制器所有的输入板进行模拟信号（VGA,AV）的ADC自动校正，校正时无需输入信号源
几何调整：对输入的VGA信号进行自动几何调整。
复位：  复位拼接控制器所有的输入输出板，完成后恢复最后一次显示的场景。

一般开窗操作： 

a) 选定A板编号或者B板，再选择信号源，然后在虚拟拼接屏的空白位置点击鼠标左键并按住拖动到需要的位置松开，就可以开出窗口；     

b) 点击窗口拖动就可以移动窗口位置；

c) 点击窗口边框线拖动，就可以改变窗口大小；

d) 点击窗口后，就选中该窗口，然后点击相应的信号源，再点击切换按钮，就可以改变窗口的信号源；

e) 双击窗口，那么该窗口就满屏显示在它所跨的屏幕上；假如窗口全屏显示，那么它就覆盖掉所有其余窗口；再双击一次，又恢复到原来的状态；这种应用非常适合于多画面监控场合，在拼接屏上开出所有输入信号的小窗口，需要详细查看某个窗口时，双击让它满屏显示，完了后再双击又恢复到原来的小窗口排列模式。

f) 此外在虚拟拼接屏的任意位置点击鼠标右键，可以根据弹出的下拉菜单进行相应的操作。
3. Mxtrix面板操作说明

用于设置矩阵的信号通道，把某个输入信号分配到拼接墙上所开的图像窗口。

4. Scene面板操作说明

用于保存场景和调用场景。
第七章  常见问题及维修
7.1  按前面的电源键无法开机
 原因：电源线没有插好。  

 解决：检查输入电源。
7.2  画面无显示

原因：1. 没有信号输入；
       2. 信号通道没有切换好；
       3. 输入信号通道和输出通道接反了； 

       4. 显示设备未调整为输入通道；
       5．输出为纯黑色背景；
       6. 输出线损坏。
解决方法：

       1．检查输入信号，确认输入信号通道正常；
       2．确认输入通道，用控制软件对其进行通道切换；
       3. 确认OUT连接为输出设备，IN连接到输入设备；
4. 调整好您所要显示的设备状态，具体操作见显示设备的说明书；
5. 调整输出信号的输出内容，建议采用动态画面，不要使用单色画面输出；
6. 使用质量较好的线缆，保证画面的稳定和高质量。

7.3  控制串口操作失灵

 原因：1. 控制软件没有打开，串口设置不对；
       2. 或串口已经损坏。
 解决方法：
       1. 打开控制软件，调整好串口设置；
       2. 检查串口线和串口连接状态。
7.4  画面出现偏色现象

 原因：1. 接口没有接好，松动导致接触不良；
       2. 信号线缆损坏；
       3. 显示设备色彩调节不正确；
       4. 使用软件调色不正确。
 解决方法：
       1. 接口连接后，请拧紧螺栓，防止因为拉扯导致的松动；
       2. 请更换质量优秀的VGA线；
       3. 参照显示设备的使用说明书，调节显示设备的色彩平衡；
       4. 通过控制软件重新调整色彩。
 7.5  画面出现抖动或者花点
原因：1. 线缆太长导致信号损失严重；
      2. 输入信号的 设备不稳定或线材受损。
解决方法：
      1. 建议使用我公司的信号延长器，保证最小的线损；
      2. 调试好输入信号的 功能定义并使用优质的线材。

7.6  画面在显示设备中显示不全，出现黑边现象
原因：1. 您的显示设备对信号做了后端切除；
      2. 您通过控制软件调整了图像的位置过多。

解决方法：

      1. 按照显示设备的使用说明，在软件里调到默认设置；
      2. 通过控制软件，重新调整好图像的位置，取得您需要的效果。

注意事项：

为了保证机器良好的运行，本产品应该放置在干燥，通风的环境中，远离强磁场、电场、粉尘等对于电子设备有损害的环境，要求工作环境不得超过42摄氏度。堆压、遮盖都可能会影响到机器的良好散热，为了保证您享受到本公司的优质售后服务，请不要私自拆装机器，由此造成的损坏，由使用者承担费用。
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