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第一章    系统简介 
 

高清画面分割器（也称高清视频处理器）是一款专业的高端图像处理设备，能将多路高

清视频信号合成一路高清信号，在一个显示终端上同时显示多个动态画面。适用于需要同时

监控或观看多路高清视频信号的应用场合。 

核心部件采用最先进的欧美公司的视频图像处理芯片，显示效果极佳；每一个输入通道

均能实现最高 1920X1200@60HZ 信号的实时处理；高速运动画面显示流畅，没有任何图像延

迟、丢帧和不同步造成的图像撕裂等现象。系统由纯硬件构成，无操作系统，不存在系统崩

溃，病毒感染等风险，开机时间小于 10 秒。 

   其中四画面分割器特别适合于超大屏幕显示器和普通液晶拼接墙的应用，把它作为前端

的信号处理器，能拓展这类产品的输入信号通道数量，克服原先只能显示一个或两个图像窗

口的局限，能在超大屏显示器或普通液晶拼接墙上开出四个任意组合的窗口，而且这四个窗

口的输入信号源可以是 DVI(HDMI1.3)，VGA，CVBS 的任意组合。 

功能特点 

 产品有两种外观：1U 机箱适用于四画面分割器；3U 机箱适用于 5-16 画面分割器 

 支持三种控制方式：通过 RS232 的上位机软件控制；遥控器控制；按键控制 

 可以保存多达 64 个场景模式，通过遥控器或按键可以切换不同场景；场景切换时

间大约 0.5 秒，同一个通道信号在不同场景间切换时不黑屏，相当于无缝切换 

 所有输入端口均支持 HDMI1.3/DVI1.0，VGA，CVBS 输入。 

 一组输出端口，支持 DVI 和 VGA 同时输出，输出分辨率最高达 1920X1200@60HZ。  

 最多可以开的窗口数量等于输入通道数，窗口可以任意大小，任意位置的组合，每

一个窗口的信号源可以是 HDMI/DVI，VGA，CVBS 任选。 

 专业级的图像处理技术 

1.针对 CVBS 复合视频信号，具有 3D 梳状滤波视频解码，3D 降噪和运动自适应补偿

的去隔行技术，肤色校正，色彩鲜艳度增强，GAMMA 校正和帧频转换等先进功能。

输出画面无锯齿和拖尾现象，画质细腻锐利、清晰流畅、色彩亮丽，达到业界最

佳的效果。不同制式信号能够自动识别，自动直流恢复，自动色彩校正。 

2.针对 VGA 信号，特别是来自摄像头的非标准 VGA 信号，能够进行自动 ADC 校正，
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不同分辨率的自动识别，自动直流恢复，自动色彩校正，自动几何位置校正，并

且保存校正结果；不存在非标准 VGA 信号画面位置偏，色彩不准，亮度一致性差

等问题。 

3. 自动识别 HDMI/DVI 信号，支持 HDCP1.3,兼容性强。 

第二章 性能参数 
 

名称 规格 

VGA 输入  

输入接口 DVI-I 

同步模式  HV 分离同步、复合同步、绿同步 

像素时钟  165MHz 

分辨率 640x480/85HZ 至 1920x1200/60HZ 

色彩深度 24bit,1677 万色 

HDMI/DVI 输入  

输入接口  DVI-I 

分辨率 支持 480I~1080P 输入，DVI 信号支持 640x480/85HZ 至 1600x1200/60HZ 

色彩深度  24bit,1677 万色 

视频输入  

输入格式  NTSC、PAL 或 SECAM 

识别方式  自动识别 

输出  

输出接口  DVI－I 连接器 （适合模拟和数字，包括 DVI－I 至 HD15 适配器） 

输出格式 模拟和数字信号同时输出 

输出分辨率 640x480 至 1920x1080 

输出刷新频率  15，25，30, 50，60Hz 

色彩深度  24bit,1677 万色 

其它  

控制端口 RJ45 转 RS232  

控制软件 boxcontroler.exe 

供电 1U 机箱：DC12V 3A   3U 机箱：AC110-220V 50/60HZ 

功耗 5W/路 

机箱规格  

尺寸 1U 机箱：340 X 180 X 44 MM  3U 机箱：420 X 250 X 130 MM 

重量  
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第三章 安装说明 

 

 外观视图 

 

               3U 机箱前面板 

 

               3U 机箱后面板 
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             1U 机箱前面板 

 

               1U 机箱后面板 

第四章 遥控器操作 

 

  

遥控器按键功能： 

   POWER: 恢复到工厂默认参数（VGA 或 AV 信号画面异常：无显示，画面暗，画面调不到中

间时，请按该键） 

   田:  按一下屏幕出现十字线，再按一下消失。 

   SOURCE: 循环切换信号源 DVI->VGA->AV->DVI  

   AV: 信号源切换到 AV 

   VGA: 信号源切换到 VGA 

DVI/HDMI: 信号源切换到 DVI/HDMI 

   AUTO:  VGA 输入信号的几何自动调整 

   ADC: VGA 输入信号的白平衡自动调整 

   SAVE：存储当前显示场景；按一下 SAVE 键，再按数字键，存储场景为数字键指定的模式 

   RECALL：调用已存储的场景模式；先按一下 RECALL,再按数字键；也可以不按 RECALL 键，

直接按数字键。 



深圳市澳科森电子有限公司 

联系人：宋先生                    电话：18924615752               网站：www.walksen.com 

 

说明：1.总共可以存储 64 个场景模式。其中 0 模式是所有输入信号均分显示模式；1 模

式为输入通道 1 的满屏显示模式；2 模式为输入通道 2 的满屏显示模式；……这

些模式是出厂默认的，不能保存，只能调用，首次开机默认为 DVI 输入，切换后

自动保存。依此类推，直到最大的输入通道数以上才是用户可保存和调用的模式。 

         2. 信号源切换时，先按输入通道号对应的数字键，再按信号源切换键，切换的是

当前通道的信号源。 

第五章 按键板操作 
  *: 循环切换信号源 DVI->VGA->AV->DVI  

+: 按一下该键后再按数字键，那么数字键数值加 10，两秒钟后自动恢复为正常 

数字键 0-9：直接调用出厂默认模式或用户保存模式 

 

第六章 控制软件 

 

控制软件名称：boxcontroler.exe 

运行环境： Windows 2000/ NT/XP，WINDOWS98，WIN7 

操作说明： 

1．双击运行 boxcontroler.exe，打开控制软件界面，点击 按钮后就可进行开

窗操作。                                    虚拟拼接屏 
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2. 首次开机必须依次进行如下的设置 

串口设置：点击菜单栏设置——>串口，弹出如下菜单 

                      
 

端口是指当前连接的 RS-232 端口号，要查看所用电脑的端口设置（在电脑设备管理器里

有显示），波特率固定为 115200，数据位为 8，无奇偶校验，停止位为 1.如果设置不正

确则串口不能正常工作，所有控制操作不起作用。 
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  确定后一定要点击主界面左边的  按钮，才能进行其它设置。 

 

幕墙设置：点击菜单栏设置——>幕墙，弹出如下菜单 

 

 

              
 

A 板数量是指输入通道数量 

分辨率是指分割器的输出分辨率 

分割器应用时，阵列是可以随意设置的，但是影响到出厂默认的 0 号显示模式，因为 0

号显示模式是根据阵列的行数和列数来均分画面的，所以为了方便使用，一般根据输

入通道数来设置阵列，使得行数和列数的乘积刚好等于或稍大于输入通道数。 

 

              

 

 

3. Panel 面板操作说明 

    

 

 

A 板：是指信号输入板，可以在幕墙上任意开窗跨屏漫游。 

B 板： 作为分割器使用时，B 板无意义。 
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信号源：本拼接处理器支持的输入信号源包括 DVI（HDMI）,VGA,AV 等三种，可以根据

输入情况在这里自由点击切换，非常方便。 

单屏显示：作为分割器使用时，无意义。 

关闭所有：关闭所有打开的窗口。 

关闭当前：只关闭当前选中的窗口。 

ADC 调整：对控制器所有的输入板进行模拟信号（VGA,AV）的 ADC 自动校正，校正时

无需输入信号源 

几何调整：对输入的 VGA 信号进行自动几何调整。 

复位：  相当于机器热启动，完成后恢复最后一次显示的场景。 

 

一般开窗操作：  

a) 选定 A 板编号或者 B 板，再选择信号源，然后在虚拟拼接屏的空白位置点击鼠标

左键并按住拖动到需要的位置松开，就可以开出窗口；      

b) 点击窗口拖动就可以移动窗口位置； 

c) 点击窗口边框线拖动，就可以改变窗口大小； 

d) 点击窗口后，就选中该窗口，然后点击相应的信号源，再点击切换按钮，就可以改

变窗口的信号源； 

e) 双击窗口，那么该窗口就满屏显示在它所跨的屏幕上；假如窗口全屏显示，那么它

就覆盖掉所有其余窗口；再双击一次，又恢复到原来的状态；这种应用非常适合于

多画面监控场合，在拼接屏上开出所有输入信号的小窗口，需要详细查看某个窗口

时，双击让它满屏显示，完了后再双击又恢复到原来的小窗口排列模式。 

f) 此外在虚拟拼接屏的任意位置点击鼠标右键，可以根据弹出的下拉菜单进行相应的

操作。 

 

3. Mxtrix 面板操作说明 

用于设置矩阵的信号通道，把某个输入信号分配到拼接墙上所开的图像窗口。 

 

4. Scene 面板操作说明 

用于保存场景和调用场景。这种保存场景方式，是把数据保存在控制电脑上，并不能通

过遥控调用。遥控器能调用的模式必须通过遥控器来保存。 

 
 

 

显示模式（部分）： 

任一通道全屏显示 

  

双通道显示 

 

 



深圳市澳科森电子有限公司 

联系人：宋先生                    电话：18924615752               网站：www.walksen.com 

 

 

 

 

 

 

三通道显示 

    

 

     

  

四通道显示 
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自由模式 

    

 

 

 


